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1. Algemeen 
 
Door Aertssen Infra is aan Diseo BV opdracht verleend om een partijkeuring uit te voeren van een partij 
grond conform BRL SIKB 1000 ‘Monsterneming voor partijkeuringen’ (SIKB, versie: 9.1, d.d. 2 november 
2021), protocol 1001 ‘Monsterneming voor partijkeuringen grond en baggerspecie’ (SIKB, versie: 9.1, d.d. 
2 november 2021). 
 
Het betreft een partij zandgrond die in depot is gelegen aan de Perkpolderhaven te Walsoorden (zie 
bijlage 2, locatiekaart). De partijgrootte is in het veld vastgesteld op ca. 1.167 m³. De keuring is uitgevoerd 
op 6 december 2024.  
 
Deze keuring heeft tot doel het vaststellen van de kwaliteit van de grond, om zo te kunnen beoordelen 
wat de gebruiksmogelijkheden van het materiaal zijn.   
 
Het procescertificaat van Diseo en het hierbij behorende kwaliteitskeurmerk zijn uitsluitend van 
toepassing op de activiteiten inzake de monsterneming en de overdracht van de monsters, inclusief de 
daarbij behorende veldwerkregistratie, aan een erkend laboratorium of de opdrachtgever.  
 
Tussen Aertssen Infra en Diseo is geen sprake van een relatie die de onafhankelijkheid en integriteit van 
Diseo zou beïnvloeden en/of haar werkzaamheden zou kunnen belemmeren. 
 
Diseo is niet verantwoordelijk voor de toepassing van het materiaal. 
 
 

2. Vooronderzoek 
 
Als onderdeel van de partijkeuring is een vooronderzoek uitgevoerd conform de NEN 5725 (NEN, versie: 
NEN 5725:2023, d.d. oktober 2023). 
 
De aanleiding voor het uitvoeren van een vooronderzoek is het opstellen van een hypothese over de 
milieuhygiënische kwaliteit van de partijkeuring. Het doel van het vooronderzoek is inzicht te krijgen in de 
mogelijke aanwezigheid van verontreinigingen op de herkomstlocatie. 
 
Geraadpleegde bronnen 
Bij het verzamelen van de bodemgegevens zijn verschillende bronnen geraadpleegd. In tabel 1 is vermeld 
welke bronnen hiervoor gebruikt zijn en of bij de geraadpleegde bronnen relevante informatie 
beschikbaar was over de herkomstlocatie en omliggende percelen (tot een maximale afstand van 25 
meter). 
  



 

D2024-799V1   3 
 

Tabel 1: Geraadpleegde bronnen 

 
Herkomstlocatie  
De opdrachtgever geeft aan dat het materiaal is vrijgekomen tijdens de aanleg van de Zuidelijk Insteekdok 
te Zeebrugge. Het zand is na ontgraving in depot gelegd nabij de ontgravingslocatie aan de Margareta van 
Oostenrijkstraat te Zeebrugge. De herkomstlocatie betreft landbodem.  
 
De herkomstlocatie heeft de volgende coördinaten: N = 51.299454343198754, E = 3.235460645030329 
(Lambert: 70 937,52 m - 222 028 m). 
 
Het materiaal is ontgraven en afgevoerd naar de toepassingslocatie onder een beschikking afgegeven 
door IL&T met kenmerk BE0001014080, d.d. 1 oktober 2024. De beschikking heeft betrekking op het toe 
te passen materiaal met de klasse Landbouw/Natuur. Na ontgraving wordt het materiaal geladen in 
diverse schepen en afgevoerd naar de Perkpolder (Zeeland) in Nederland waar het materiaal wordt 
toegepast.  
 
Uit een steekproef uitgevoerd door de opdrachtgever is gebleken dat een deel van het aangevoerde 
materiaal (ca. 10.000 ton) niet voldoet aan de eisen voor klasse Landbouw/Natuur door een verhoogde 
PCB concentratie. Door Diseo BV is op dit materiaal een indicatieve keuring uitgevoerd. De indicatieve 
keuring is uitgevoerd op 13 november 2024. Uit de indicatieve keuring blijkt dat de kwaliteit van de partij 
wordt beoordeeld als klasse Landbouw/Natuur. In verband met het licht verhoogde PCB gehalte (< 2x AW) 
is door het bevoegde gezag gevraagd om het aangeleverde materiaal (ca. 10.000 ton) te keuren middels 
de BRL SIKB 1000, protocol 1001 om op deze manier de indicatieve kwaliteit van het materiaal te 
verifiëren. De te keuren partij is in overleg met het bevoegd gezag opgedeeld in 5 deelpartijen van 
maximaal 2.000 ton.  
 
Huidig en voormalig gebruik 
Het huidig en voormalig gebruik van de herkomstlocatie is hieronder weergegeven. De gegevens zijn 
(voornamelijk) ontleend aan het Geopunt Vlaanderen. 
 
Huidig gebruik 
De herkomstlocatie bevind zicht binnen de haven van Zeebrugge en is momenteel in gebruik als de 
Zuidelijk Insteekdok. Rondom de herkomstlocatie zijn diverse terminals met logistiek centra gevestigd.  
  

Bron Relevante 
informatie 
aanwezig 

Opdrachtgever  Ja 

OVAM Ja 

Geopunt Vlaanderen Ja 



 

D2024-799V1   4 
 

Voormalig gebruik 
Uit de historische kaarten van Geopunt Vlaanderen blijkt dat de herkomstlocatie tot ca. 1979 in gebruik is 
geweest als landbouwgrond. Tussen 1979 en 2000 is de haven van Zeebrugge in stukken uitgebreid, de 
omliggende locatie is in deze periode in gebruik geweest als braakliggend terrein en als landbouwgrond. In 
de periode van 2000 tot 2012 is de huidige Zuidelijk Insteekdok aangelegd, het materiaal is nabij de 
herkomstlocatie in depot geplaatst.  
 
Eerder uitgevoerd onderzoek 
Op de herkomstlocatie en in de directe omgeving zijn in het verleden diverse onderzoeken uitgevoerd. In 
de onderstaande tabel is een overzicht opgenomen van onderzoeken die op en nabij de herkomstlocatie 
zijn uitgevoerd. 
 
Tabel 2: Eerder uitgevoerd onderzoek 

Soort onderzoek Partijkeuring Conclusie 

Uitvoerende 
instantie 

MH Poly Consultants & 
Engineers B.V. 

Door MH Poly Consultants & Engineers is er op het zanddepot 
(gelegen in Zeebrugge) een partijkeuring uitgevoerd. In totaal 
is het depot opgedeeld in 34 deelpartijen van maximaal 
10.000 ton. De opdrachtgever geeft aan dat het toegepaste 
materiaal ter plaatse van de Perkpolder de volgende 
deelpartijen betreft 1.03 t/m 1.06, 1.08, 2.01, 3.01a, 3.09, 
3.10, 3.13 t/m 3.18 en 4.01 t/m 4.07. 
 
Tijdens de visuele inspectie zijn er geen asbestverdachte 
materialen waargenomen.  Uit de analyseresultaten blijkt dat 
de gekeurde (en toegepaste) deelpartijen bij toepassing op de 
landbodem voldoen aan de eisen voor klasse 
Landbouw/Natuur.  
 
De overige deelpartijen voldoen aan de eisen voor Klasse 
Industrie, Matig Verontreinigd en Sterk Verontreinigd. De 
opdrachtgever geeft aan dat alleen materiaal dat voldoet aan 
de eisen voor Klasse Landbouw/Natuur is afgegraven en 
toegepast is ter plaatse van de Perkpolder.  

Locatie onderzoek  Op en nabij 

Kenmerk 23182B2-RA01 

Datum 6 augustus 2024 

Soort onderzoek Partijkeuring Conclusie 

Uitvoerende 
instantie 

MH Poly Consultants & 
Engineers B.V. 

Door MH Poly Consultants & Engineers is er op een depot 
kleigrond een partijkeuring uitgevoerd. Het materiaal is 
vrijgekomen tijdens graaf-/baggerwerkzaamheden in de 
Zuidelijk Insteekdok te Zeebrugge. In totaal is het depot 
opgedeeld in 31 deelpartijen van maximaal 10.000 ton.  
 
Tijdens de visuele inspectie zijn er geen asbestverdachte 
materialen waargenomen.  Uit de analyseresultaten blijkt dat 
het gehele depot bij toepassing op de landbodem wordt 
beoordeeld als klasse Landbouw/Natuur. 

Locatie onderzoek  Nabij 

Kenmerk 23182B1-2 

Datum 16 juli 2024 

 

Overige bodemgegevens 
PFAS en GenX 
PFAS komt in België diffuus verhoogd voor in de bodem. De herkomstlocatie betreft voor zover na te gaan 
geen bron voor het voorkomen van GenX.  
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Arseen en chroom 
Arseen en chroom komen in België diffuus verhoogd voor in de bodem.  
 
Chloride 
De herkomstlocatie betreft landbodem, maar is gelegen in de kustregio. Om deze reden wordt chloride 
toegevoegd aan het analysepakket.  
 
Asbest 
Er zijn geen aanwijzingen gevonden dat er op de herkomstlocatie sprake is van een asbestverontreiniging 
op het maaiveld of in de bodem. 
 
Conclusie vooronderzoek en hypothese 
Op basis van de resultaten van het uitgevoerde vooronderzoek wordt geconcludeerd dat de 
herkomstlocatie niet verdacht is ten aanzien van bodemverontreinigingen. Er is op en nabij de 
herkomstlocatie dan ook geen sprake van een geval van (ernstige) bodemverontreiniging. 
 
Het te keuren depot bestaat uit materiaal afkomstig van dezelfde herkomstlocatie, met dezelfde 
hoofdtextuur en dezelfde te verwachte kwaliteit. Hiermee voldoet de te keuren partij aan de eisen voor 
de partijdefinitie zoals gesteld in de BRL SIKB 1000, protocol 1001, versie 9.1.  
 
Op basis van het vooronderzoek worden PFAS, chroom, arseen en chloride toegevoegd aan het 
stoffenpakket. Verder is er geen reden om het Standaard(stoffen)pakket A van het Besluit bodemkwaliteit 
uit te breiden met andere parameters.  
 
Op basis van het uitgevoerde vooronderzoek is de verwachting dat de partij voldoet aan de eisen voor 
Landbouw/Natuur. 
 
 

3. Veldinspectie 
 

Op 6 december 2024 heeft voorafgaand aan het veldwerk een visuele inspectie van het depotoppervlak 
plaatsgevonden. Daarnaast is tijdens het veldwerk een visuele inspectie van het opgeboorde materiaal 
uitgevoerd. Uit de boringen blijkt dat het te keuren depot bestaat uit een homogene zandgrond.  
 
Bij de visuele inspectie van het depotoppervlak en het opgeboorde materiaal is een lichte bijmenging aan 
bodemvreemd materiaal (baksteen, beton en tegels) aangetroffen. Er zijn geen asbestverdachte 
materialen waargenomen.  
 
Conclusie veldinspectie  
Op basis van de resultaten van de uitgevoerde veldinspectie wordt asbest toegevoegd aan het 
analysepakket. Verder is er geen reden om het Standaard(stoffen)pakket A van het Besluit bodemkwaliteit 
en aanvullend op PFAS, arseen, chroom en chloride verder uit te breiden met andere parameters. 
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4. Uitvoering veldwerk  
  
De uitvoering van het veldwerk heeft plaatsgevonden op 6 december 2024  door de heer  
L. Straalman en de heer B. Heijneman. De heer Straalman van Diseo is erkend voor protocol 1001 en 
geregistreerd bij Rijkswaterstaat onder certificaatnummer EC-SIK-10035. 
 
Vanaf de bovenzijde van de partij zijn middels een systematisch raster boringen uitgevoerd. De D95 van  
het te keuren materiaal is visueel vastgesteld op < 16 mm. De boringen zijn uitgevoerd met een 
edelmanboor van 70 mm. 
   
Per boring zijn per 0,5 meter laagdikte grepen van minimaal 180 gram genomen. In totaal zijn van de partij 
minimaal 100 grepen genomen voor het samenstellen van de monsters. De grepen zijn alternerend 
verdeeld over de monsters en op deze wijze zijn van de partij 2 monsters van minimaal 9 kilogram 
samengesteld voor de AP04-analyses.  
 
De keuring op asbest is uitgevoerd conform BRL 1000, protocol 1001, bijlage 7, methode I. Van het gehele 
depot zijn minimaal 100 grepen genomen van minimaal 500 gram voor het asbestonderzoek. De grepen 
zijn gezeefd op 20 mm en zijn alternerend verdeeld over de monsters en op deze wijze zijn 2 monsters van 
minimaal 25 kilogram samengesteld. Conform bijlage 7 zijn hiervan 2 monsters samengesteld van 
minimaal 10 kilogram ds. voor de asbestanalyses. 
 
Van het veldwerk is verslag gedaan in het monsternemingsformulier (zie bijlage 1,   
monsternemingsformulier). De partij is weergegeven op de situatieschets (zie bijlage 2, situatieschets). De   
verdeling van de boringen en grepen staat eveneens vermeld op de situatieschets. Van de partij zijn foto’s   
gemaakt (zie bijlage 4, foto’s). 
 
 

5. Uitvoering analyses  
  
De samengestelde monsters zijn de dag van monstername aangeboden aan het AP04 geaccrediteerde   
laboratorium Eurofins Analytico en zijn voorbehandeld en geanalyseerd conform AP04 op het   
Standaard(stoffen)pakket A uit het Besluit Bodemkwaliteit (barium, cadmium, kobalt, koper, kwik,   
molybdeen, nikkel, lood, zink, PAK (10 VROM), PCB (7) en minerale olie) aangevuld met PFAS, arseen, 
asbest, chroom, chloride, organische stof en lutum.    
 
De analysecertificaten zijn bijgevoegd (zie bijlage 3, analysecertificaten). 
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6. Conclusie  
  
AP04-onderzoek   
De kwaliteit van de grond is getoetst aan het Besluit bodemkwaliteit landbodem generiek:  

- De kwaliteit van de partij wordt beoordeeld als Landbouw/Natuur.  
 
De kwaliteit van de grond is getoetst aan het Besluit bodemkwaliteit waterbodem generiek:  

- De kwaliteit van de partij wordt beoordeeld als Licht Verontreinigd.  
 
Het materiaal kan tevens verwerkt worden in een 'grootschalige bodemtoepassing' (GBT). 
 
PFAS-onderzoek  
De kwaliteit van de partij grond is getoetst aan het ‘Handelingskader voor hergebruik van PFAS-houdende 
grond en baggerspecie’ (Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, kenmerk: IENW/BSK-2023/377869, 
d.d. 29 december 2023) landbodem generiek: 

- De kwaliteit van de partij wordt beoordeeld als Landbouw/Natuur.  
 
De kwaliteit van de partij grond is getoetst aan het ‘Handelingskader voor hergebruik van PFAS-houdende 
grond en baggerspecie’ (Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, kenmerk: IENW/BSK-2023/377869, 
d.d. 29 december 2023) waterbodem generiek: 

- De kwaliteit van de partij voldoet aan de eisen voor klasse vrij toepasbaar materiaal.  
 
De toetsingen zijn bijgevoegd (zie bijlage 3, toetsingen). 
 
Asbestonderzoek 
In de fractie < 20 mm van monster 1 is een gewogen gehalte aan asbest berekend van 0,35 mg/kg ds. 
(factor 0,7 x meetwaarde) en in monster 2 is in de fractie < 20 mm een gewogen gehalte aan asbest 
berekend van 1,47 mg/kg ds. (factor 0,7 x meetwaarde). 
 
Doordat de resultaten niet binnen elkaars betrouwbaarheidsintervallen (onder- en bovengrens) vallen 
wordt er gerekend met het hoogste gehalte aan asbest. Om deze reden is in de fractie < 20 mm van de 
partij dus sprake van een gewogen gehalte aan asbest van 1,47 mg/kg ds.   
 
Van asbestverdacht materiaal in de fractie > 20 mm is geen sprake. Hiermee voldoet de partij voor asbest 
aan de grenswaarde van 100 mg/kg ds.     
 
Spreiding 
De aangetroffen spreiding (factor >2,5) tussen monster 1 en monster 2 is gecontroleerd en bevestigd. 
Door Diseo is het monsternameproces gecontroleerd, waarbij geen onvolkomenheden zijn geconstateerd.  
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Eindconclusie 
De kwaliteit van de partij bij toepassing op de landbodem wordt beoordeeld als Landbouw/Natuur.  
 
De kwaliteit van de partij bij toepassing op de waterbodem wordt beoordeeld als Licht Verontreinigd. 
Het materiaal kan tevens verwerkt worden in een 'grootschalige bodemtoepassing' (GBT). 
 



 

 

 

 
Bijlage 1 

Monsternemingsplan(nen) en –formulier(en)   
 











 

 

 

 
Bijlage 2 

Locatiekaart(en) en veldschets(en) 
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D2024-799 t/m D2024-803

BRL SIKB 1000, protocol 1001





 

 

 

 
Bijlage 3 

Toetsing(en) en analysecertifica(a)t(en) 
 

 



Uw Project

Certificaat

Toetsing

Versie

Toetsingsdatum

RAG LAN STV

G.S.S.D

4

1.55

4.67 4 20 76

0.234 0.2 0.6 13

19 10 55 180

6.06 3 15 190

6.77 5 40 190

0.0487 0.05 0.15 36

14.4 4 35 100

1.05 1.5 1.5 190

99.4 10 50 530

38.8 20 140 720

122 35 190 5000

0.0372 0.02 1

0.384 1.5 40

Deze toetsing is met de grootste zorg samengesteld Eurofins Analytico B.V. is echter niet verantwoordelijk voor de uitkomst van deze toetsing.

Mocht u een probleem in deze toetsing signaleren dan verzoeken wij u vriendelijk dit door te geven aan eol.helpdesk@eurofins.com

ln Oordeel landbouw/natuur

wo Oordeel Wonen

STV Kwaliteitseis sterk verontreinigd

@ Geen toetsoordeel mogelijk

WON Kwaliteitseis wonen

IND Kwaliteitseis industrie

RAG <= Rapportagegrens dan wel landbouw/natuur

LAN Kwaliteitseis landbouw/natuur 

G.W. Gemeten waarde

G.S.S.D. Gestandaardiseerde meetwaarde

Legenda

# Aangenomen waarde

421-2024-00146124 M1.1 06-12-2024 Klasse wonen

421-2024-00146125 M1.2 06-12-2024 Klasse industrie

Gemiddelde eindoordeel Klasse landbouw/natuur

Eurofins Nr. Monsteromschrijving Datum Monstername Eindoordeel

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen

PAK VROM (10) (factor 0,7) mg/kg [dm] ln 6.8 40

Polychloorbifenylen

PCB (som 7) (factor 0,7) mg/kg [dm] wo 0.04 0.5

Minerale olie

Minerale olie (GC) totaal mg/kg [DM] ln 190 500

Lood (Pb) mg/kg [DM] wo 210 530

Zink (Zn) mg/kg [DM] ln 200 720

Nikkel (Ni) mg/kg [DM] ln 39 100

Molybdeen (Mo) mg/kg [DM] ln 88 190

Koper (Cu) mg/kg [DM] ln 54 190

Kwik (Hg) mg/kg [DM] ln 0.83 4.8

Chroom (Cr) mg/kg [DM] ln 62 180

Kobalt (Co) mg/kg [DM] ln 35 190

Arseen (As) mg/kg [DM] ln 27 76

Cadmium (Cd) mg/kg [DM] ln 1.2 4.3

Organische stof volgens gloeiverlies methode #

Metalen

Bodemtype correctie

Fractie < 2 µm #

Analyse Eenheid Gemiddeld WON IND

Oordeel

Partijkeuringen Perkpolder - Deelpartij 1 (D2024-799)

AR-421-2024-055603-01

BoToVa T101 Beoordeling kwaliteitsklassen van grond en baggerspecie bij toepassen op of in de landbodem

2.0.18

16 December 2024 17:15

Page 1 of 1 



Uw Project

Certificaat

Toetsing

Versie

Toetsingsdatum

RAG LAN

G.S.S.D

4

1.55

0.07 0.1 1.4

0.07 0.1 1.4

0.07 0.1 1.4

0.07 0.1 1.4

0.07 0.1 1.9

0.07 0.1 1.9

0.07 0.1 1.4

0.07 0.1 1.4

0.07 0.1 1.4

0.07 0.1 1.4

0.07 0.1 1.4

0.07 0.1 1.4

0.07 0.1 1.4

0.07 0.1 1.4

0.07 0.1 1.4

0.07 0.1 1.4

0.07 0.1 1.4

0.07 0.1 1.4

0.085 0.1 1.4

0.07 0.1 1.4

0.07 0.1 1.4

0.07 0.1 1.4

0.07 0.1 1.4

0.07 0.1 1.4

0.07 0.1 1.4

0.07 0.1 1.4

0.07 0.1 1.4

0.07 0.1 1.4

0.07 0.1 1.4

0.07 0.1 1.4

0.1 0.1 1.9

0.15 0.1 1.4

ln Kwaliteitseis dan wel oordeel landbouw/natuur

Deze toetsing is met de grootste zorg samengesteld Eurofins Analytico B.V. is echter niet verantwoordelijk voor de uitkomst van deze toetsing.

Mocht u een probleem in deze toetsing signaleren dan verzoeken wij u vriendelijk dit door te geven aan eol.helpdesk@eurofins.com

IND Kwaliteitseis dan wel overschrijding industrie (niet toepasbaar)

rg <= Rapportagegrens dan wel landbouw/natuur

LAN Kwaliteitseis dan wel oordeel landbouw/natuur

WON Kwaliteitseis dan wel oordeel wonen/industrie

G.S.S.D. Gestandaardiseerde meetwaarde

RAG <= Rapportagegrens dan wel landbouw/natuur

# Aangenomen waarde

G.W. Gemeten waarde

421-2024-00146125 M1.2 06-12-2024

Legenda

Eurofins Nr. Monsteromschrijving Datum Monstername

421-2024-00146124 M1.1 06-12-2024

som PFOA (factor 0,7) µg/kg [dm] ln 7 7

som PFOS (factor 0,7) µg/kg [dm] ln 3 3

MeFOSA (n-methyl perfluoroctaansulfonamide) µg/kg [DM] rg 3 3

8:2 diPAP (8:2 Fluortelomeerfosfaat diester) µg/kg [DM] rg 3 3

EtFOSAA (N-ethylperfluor-n-octaansulfonamido-azijn µg/kg [DM] rg 3 3

PFOSA (perfluoroctaansulfonamide) µg/kg [DM] rg 3 3

10:2 FTS (10:2 Fluortelomeersulfonzuur) µg/kg [DM] rg 3 3

MePFOSAA (N-methylperfluor-n-octaansulfonamido-azi µg/kg [DM] rg 3 3

6:2 FTS (6:2 Fluortelomeersulfonzuur) µg/kg [DM] rg 3 3

8:2 FTS (8:2 Fluortelomeersulfonzuur) µg/kg [DM] rg 3 3

PFDS (Perfluor-n-decaansulfonzuur) µg/kg [DM] rg 3 3

4:2 FTS (4:2 Fluortelomeersulfonzuur) µg/kg [DM] rg 3 3

PFOS lineair (perfluoroctaansulfonzuur) µg/kg [DM] rg 3 3

PFOS vertakt (perfluoroctaansulfonzuur) µg/kg [DM] rg 3 3

PFHxS (perfluorhexaansulfonzuur) µg/kg [DM] rg 3 3

PFHpS (Perfluor-n-heptaansulfonzuur) µg/kg [DM] rg 3 3

PFBS (Perfluor-n-butaansulfonzuur) µg/kg [DM] rg 3 3

PFPeS (Perfluor-n-pentaansulfonzuur) µg/kg [DM] rg 3 3

PFHxDA (Perfluor-n-hexadecaanzuur) µg/kg [DM] rg 3 3

PFODA (Perfluor-n-octadecaanzuur) µg/kg [DM] rg 3 3

PFTrDA (Perfluor-n-tridecaanzuur) µg/kg [DM] rg 3 3

PFTeDA (Perfluor-n-tetradecaanzuur) µg/kg [DM] rg 3 3

PFUnDA (Perfluor-n-undecaanzuur) µg/kg [DM] rg 3 3

PFDoDA (Perfluor-n-dodecaanzuur) µg/kg [DM] rg 3 3

PFNA (Perfluor-n-nonaanzuur) µg/kg [DM] rg 3 3

PFDA (Perfluor-n-decaanzuur) µg/kg [DM] rg 3 3

PFOA lineair (Perfluor-n-octaanzuur) µg/kg [DM] rg 7 7

PFOA vertakt (perfluoroctaanzuur) µg/kg [DM] rg 7 7

PFHxA (Perfluor-n-hexaanzuur) µg/kg [DM] rg 3 3

PFHpA (Perfluor-n-heptaanzuur) µg/kg [DM] rg 3 3

PFBA (Perfluor-n-butaanzuur) µg/kg [DM] rg 3 3

PFPeA (Perfluor-n-pentaanzuur) µg/kg [DM] rg 3 3

Organische stof volgens gloeiverlies methode #

PerFluoroCarbon(PFC)

Bodemtype correctie

Fractie < 2 µm #

Analyse Eenheid Gemiddeld WON IND

Oordeel

Partijkeuringen Perkpolder - Deelpartij 1 (D2024-799)

AR-421-2024-055603-01

HK PFAS 01-jan-2024/13-dec-2021 Grond/Bagger op landbodem

16 December 2024 17:15
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Analysecertificaat
Datum: 16-12-2024

Uw project/verslagnummer

06-12-2024

Uw projectnaam

Ontvangst monster(s) op

Partijkeuringen Perkpolder - Deelpartij 1

D2024-799

Certificaatnummer/Versie AR-421-2024-055603-01

Uw Monsternemer -

Met vriendelijke groet,

Eurofins Analytico (Barneveld)

Mevr. Thijske Bartels

De Koppeling 19

ANGERLO

Hierbij ontvangt u de resultaten van het navolgende laboratoriumonderzoek.

Nadere informatie over de toegepaste onderzoeksmethoden alsmede een classificatie van de meetonzekerheid staan vermeld in de laatst 
geldende versie van ons overzicht "Specificaties analysemethoden". 

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd. De analyseresultaten hebben alleen betrekking op het door u 
aangeleverde monster.

Wij vertrouwen erop uw opdracht hiermee naar verwachting te hebben uitgevoerd. Mocht u naar aanleiding van dit analysecertificaat nog 
vragen hebben, verzoeken wij u contact op te nemen met de afdeling Customer Support.

Opdrachtnummer 421-2024-055603

Nederland

Ing. A. Veldhuizen
Technical Manager

Startdatum analyse 09-12-2024

Datum einde analyse 13-12-2024 
Validatiedatum 16-12-2024

Bijlage(n) A

Diseo B.V.

Projectafspraak -

Accreditatie/Erkenning:

A0: AP04 Erkenning L 010

Eurofins Analytico BV

Gildeweg 42-46
3771 NB Barneveld
Nederland

www.eurofins.nl

KvK/CoC No. 09088623

Op al onze leveringen zijn onze Algemene Voorwaarden van toepassing. Zie www.eurofins.nl AR-421-2024-055603-01 
Pagina 1/7 

BNP Paribas S.A. Netherlands 
IBAN NL71BNPA0227924525 
BIC/SWIFT-Code BNPANL2A 

BTW nummer: NL804314883B01 
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Certificaatnummer/Versie: AR-421-2024-055603-01
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Analyse Eenheid 1 2

Voorbehandeling

AP04-V

A0 Massa percentage artefacten % (m/m) < 1,0 < 1,0

A0 Hoeveelheid aangeleverd monster kg 12,9 13,3

Cryogeen malen Uitgevoerd Uitgevoerd

Bodemkundige analyses

AP04-SG-II/SB-I & NEN-EN 15934

A0 Droge stof % (m/m) 87,2 85,2

AP04-SG-IV & NEN 5754

A0 Organische stof % (m/m) ds 1,3 1,8

AP04-SG-III & NEN 5753

A0 Lutum % (m/m) ds 4,0 4,0

Metalen

AP04-SG-V & NEN-EN-ISO 17294-2

A0 Arseen (As) mg/kg ds < 4,0 < 4,0

A0 Barium (Ba) mg/kg ds < 20 < 20
A0 Cadmium (Cd) mg/kg ds < 0,20 < 0,20

A0 Chroom (Cr) mg/kg ds 11 11
A0 Kobalt (Co) mg/kg ds < 3,0 < 3,0

A0 Koper (Cu) mg/kg ds < 5,0 < 5,0
A0 Kwik, niet vluchtig (Hg) mg/kg ds < 0,050 < 0,050

A0 Lood (Pb) mg/kg ds 120
2) 

11
2) 

A0 Molybdeen (Mo) mg/kg ds < 1,5 < 1,5
A0 Nikkel (Ni) mg/kg ds 5,4 6,1

A0 Zink (Zn) mg/kg ds < 20 22

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK

AP04-SG-IX/SB-III & NEN ISO 18287

A0 Naftaleen mg/kg ds < 0,050 < 0,050

A0 Fenanthreen mg/kg ds < 0,050 < 0,050
A0 Anthraceen mg/kg ds < 0,050 < 0,050

No. Uw Monsteromschrijving Monstermatrix Uw 
bemonsterings
- datum

Ons Monsternr.

1 M1.1 Grond/Bouwstof AP04 06-12-2024 421-2024-00146124
2 M1.2 Grond/Bouwstof AP04 06-12-2024 421-2024-00146125

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

Eurofins Analytico BV

Gildeweg 42-46
3771 NB Barneveld
Nederland

www.eurofins.nl

KvK/CoC No. 09088623
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Analyse Eenheid 1 2

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK

AP04-SG-IX/SB-III & NEN ISO 18287

A0 Fluorantheen mg/kg ds 0,075 0,063

A0 Chryseen mg/kg ds < 0,050 < 0,050
A0 Benzo(a)anthraceen mg/kg ds < 0,050 < 0,050

A0 Benzo(a)pyreen mg/kg ds < 0,050 < 0,050
A0 Benzo(k)fluorantheen mg/kg ds < 0,050 < 0,050

A0 Indeno(123-cd)pyreen mg/kg ds < 0,050 < 0,050
A0 Benzo(ghi)peryleen mg/kg ds < 0,050 < 0,050

A0 PAK VROM (10) (factor 0,7) mg/kg ds 0,39 0,38

Polychloorbifenylen, PCB

AP04-SG-X

A0 PCB 28 mg/kg ds < 0,0010 < 0,0010
A0 PCB 52 mg/kg ds < 0,0010 < 0,0010

A0 PCB 101 mg/kg ds < 0,0010 < 0,0010
A0 PCB 118 mg/kg ds < 0,0010 < 0,0010

A0 PCB 138 mg/kg ds 0,0011
1) 

0,0017
1) 

A0 PCB 153 mg/kg ds 0,0015 0,0020

A0 PCB 180 mg/kg ds 0,0012 0,0018

AP04-SG-X & SB-IV

A0 PCB (som 7) (factor 0,7) mg/kg ds 0,0067 0,0084

Minerale olie

AP04-SG-XI/SB-V & EN-ISO 16703

Minerale olie (C10-C12) mg/kg ds < 5,0 < 5,0

Minerale olie (C12-C16) mg/kg ds < 5,0 < 5,0
Minerale olie (C16-C21) mg/kg ds < 5,0 < 5,0

Minerale olie (C21-C30) mg/kg ds < 10 < 10
Minerale olie (C30-C35) mg/kg ds < 5,0 < 5,0

Minerale olie (C35-C40) mg/kg ds < 5,0 < 5,0

A0 Minerale olie (GC) totaal mg/kg ds < 35 < 35

No. Uw Monsteromschrijving Monstermatrix Uw 
bemonsterings
- datum

Ons Monsternr.

1 M1.1 Grond/Bouwstof AP04 06-12-2024 421-2024-00146124
2 M1.2 Grond/Bouwstof AP04 06-12-2024 421-2024-00146125

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

Eurofins Analytico BV

Gildeweg 42-46
3771 NB Barneveld
Nederland

www.eurofins.nl

KvK/CoC No. 09088623
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Analyse Eenheid 1 2

PerFluorKoolwaterstoffen(PFC)

Eigen methode

A0 PFBA (Perfluor-n-butaanzuur) µg/kg ds < 0,1 < 0,1

A0 PFPeA (Perfluor-n-pentaanzuur) µg/kg ds < 0,1 < 0,1
A0 PFHxA (Perfluor-n-hexaanzuur) µg/kg ds < 0,1 < 0,1

A0 PFHpA (Perfluor-n-heptaanzuur) µg/kg ds < 0,1 < 0,1
A0 PFOA lineair (Perfluor-n-octaanzuur) µg/kg ds < 0,1 < 0,1

A0 PFOA vertakt (perfluoroctaanzuur) µg/kg ds < 0,1 < 0,1
A0 PFNA (Perfluor-n-nonaanzuur) µg/kg ds < 0,1 < 0,1

A0 PFDA (Perfluor-n-decaanzuur) µg/kg ds < 0,1 < 0,1

A0 PFUnDA (Perfluor-n-undecaanzuur) µg/kg ds < 0,1 < 0,1
A0 PFDoDA (Perfluor-n-dodecaanzuur) µg/kg ds < 0,1 < 0,1

A0 PFTrDA (Perfluor-n-tridecaanzuur) µg/kg ds < 0,1 < 0,1
A0 PFTeDA (Perfluor-n-tetradecaanzuur) µg/kg ds < 0,1 < 0,1

A0 PFHxDA (Perfluor-n-hexadecaanzuur) µg/kg ds < 0,1 < 0,1
A0 PFODA (Perfluor-n-octadecaanzuur) µg/kg ds < 0,1 < 0,1

A0 PFBS (Perfluor-n-butaansulfonzuur) µg/kg ds < 0,1 < 0,1
A0 PFPeS (Perfluor-n-pentaansulfonzuur) µg/kg ds < 0,1 < 0,1

A0 PFHxS (perfluorhexaansulfonzuur) µg/kg ds < 0,1 < 0,1

A0 PFHpS (Perfluor-n-heptaansulfonzuur) µg/kg ds < 0,1 < 0,1
A0 PFOS lineair 

(perfluoroctaansulfonzuur)
µg/kg ds 0,1 < 0,1

A0 PFOS vertakt 
(perfluoroctaansulfonzuur)

µg/kg ds < 0,1 < 0,1

A0 PFDS (Perfluor-n-decaansulfonzuur) µg/kg ds < 0,1 < 0,1

A0 4:2 FTS (4:2 Fluortelomeersulfonzuur) µg/kg ds < 0,1 < 0,1
A0 6:2 FTS (6:2 Fluortelomeersulfonzuur) µg/kg ds < 0,1 < 0,1

A0 8:2 FTS (8:2 Fluortelomeersulfonzuur) µg/kg ds < 0,1 < 0,1
A0 10:2 FTS (10:2 

Fluortelomeersulfonzuur)
µg/kg ds < 0,1 < 0,1

A0 MePFOSAA (N-methylperfluor-n-
octaansulfonamido-azijnzuur)

µg/kg ds < 0,1 < 0,1

A0 EtFOSAA (N-ethylperfluor-n-
octaansulfonamido-azijnzuur)

µg/kg ds < 0,1 < 0,1

A0 PFOSA (perfluoroctaansulfonamide) µg/kg ds < 0,1 < 0,1

A0 MeFOSA (N-methyl 
perfluoroctaansulfonamide)

µg/kg ds < 0,1 < 0,1

No. Uw Monsteromschrijving Monstermatrix Uw 
bemonsterings
- datum

Ons Monsternr.

1 M1.1 Grond/Bouwstof AP04 06-12-2024 421-2024-00146124

2 M1.2 Grond/Bouwstof AP04 06-12-2024 421-2024-00146125

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.
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Analyse Eenheid 1 2

PerFluorKoolwaterstoffen(PFC)

Eigen methode

A0 8:2 diPAP (8:2 Fluortelomeerfosfaat 
diester)

µg/kg ds < 0,1 < 0,1

A0 som PFOA (factor 0,7) µg/kg ds 0,1 0,1
A0 som PFOS (factor 0,7) µg/kg ds 0,2 0,1

Fysisch-chemische bepalingen

AP04-SG-I & SB-XI

Meettemperatuur (pH-CaCl2) °C 20 20
A0 Zuurgraad (pH-CaCl2) 7,9 7,7

Anorganische verbindingen

AP04-SG-XII

A0 Chloride mg/kg ds < 50 < 50

No. Uw Monsteromschrijving Monstermatrix Uw 
bemonsterings
- datum

Ons Monsternr.

1 M1.1 Grond/Bouwstof AP04 06-12-2024 421-2024-00146124

2 M1.2 Grond/Bouwstof AP04 06-12-2024 421-2024-00146125

CM5X Vrijgegeven door:

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.
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Opmerkingen:
1) PCB 138 kan positief beïnvloed worden door PCB 163.
2) Het gehalte is geverifieerd middels een extra analyse.

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.
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Appendix (A): met deelmonsterinformatie behorende bij analysecertificaat AR-421-2024-055603-01

Barcode Boornr Van Tot
Uw 

bemonsterings
- datum

Ons Monsternr. 421-2024-00146124 Uw Monsteromschrijving M1.1

0540539045 06-12-2024

Ons Monsternr. 421-2024-00146125 Uw Monsteromschrijving M1.2

0540539046 06-12-2024

Eurofins Analytico BV

Gildeweg 42-46
3771 NB Barneveld
Nederland

www.eurofins.nl

KvK/CoC No. 09088623
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Uw Project

Certificaat

Toetsing

Versie

Toetsingsdatum

ALT LIV

G.S.S.D

4

1.55

4.67 20 29

0.234 0.6 4

19 55 120

6.06 15 25

6.77 40 96

0.0487 0.15 1.2

14.4 35 50

1.05 1.5 5

99.4 50 138

38.8 140 563

122 190 1250

0.0035 0.0015 0.014

0.0035 0.002 0.015

0.0035 0.0015 0.023

0.0035 0.0045 0.016

0.007 0.004 0.027

0.00875 0.0035 0.033

0.0075 0.0025 0.018

0.0372 0.02 0.139

0.384 1.5 9

Deze toetsing is met de grootste zorg samengesteld Eurofins Analytico B.V. is echter niet verantwoordelijk voor de uitkomst van deze toetsing.

Mocht u een probleem in deze toetsing signaleren dan verzoeken wij u vriendelijk dit door te geven aan eol.helpdesk@eurofins.com

at Altijd toepasbaar

lv Oordeel licht verontreinigd

STV Kwaliteitseis sterk verontreinigd voor waterbodem

@ Geen toetsoordeel mogelijk

LIV Kwaliteitseis licht verontreinigd voor waterbodem

MAV Kwaliteitseis matig verontreinigd voor waterbodem

G.S.S.D. Gestandaardiseerde meetwaarde

ALT Kwaliteitseis altijd toepasbaar voor baggerspecie

# Aangenomen waarde

G.W. Gemeten waarde

421-2024-00146125 M1.2 06-12-2024 Klasse licht verontreinigd

Legenda

Eurofins Nr. Monsteromschrijving Datum Monstername Eindoordeel

421-2024-00146124 M1.1 06-12-2024 Klasse matig verontreinigd

PAK VROM (10) (factor 0,7) mg/kg [dm] at 40 40

Gemiddelde eindoordeel Klasse licht verontreinigd

PCB (som 7) (factor 0,7) mg/kg [dm] lv 0.5 1

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen

PCB 153 mg/kg [DM] lv

PCB 180 mg/kg [DM] lv

PCB 118 mg/kg [DM] at

PCB 138 mg/kg [DM] lv

PCB 52 mg/kg [DM] at

PCB 101 mg/kg [DM] at

Polychloorbifenylen
PCB 28 mg/kg [DM] at

Minerale olie
Minerale olie (GC) totaal mg/kg [DM] at 500 5000

Lood (Pb) mg/kg [DM] lv 530 580

Zink (Zn) mg/kg [DM] at 720 2000

Nikkel (Ni) mg/kg [DM] at 100 210

Molybdeen (Mo) mg/kg [DM] at 190 200

Koper (Cu) mg/kg [DM] at 190 190

Kwik (Hg) mg/kg [DM] at 4.8 10

Chroom (Cr) mg/kg [DM] at 180 380

Kobalt (Co) mg/kg [DM] at 190 240

Arseen (As) mg/kg [DM] at 76 85

Cadmium (Cd) mg/kg [DM] at 4.3 14

Organische stof volgens gloeiverlies methode #

Metalen

Bodemtype correctie
Fractie < 2 µm #

Analyse Eenheid Gemiddeld MAV STV
Oordeel

Partijkeuringen Perkpolder - Deelpartij 1 (D2024-799)

AR-421-2024-055603-01

BoToVa T104 Beoordeling kwaliteitsklassen van grond bij toepassen in een oppervlaktewaterlichaam

2.0.18

09 January 2025 13:55
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Uw Project

Certificaat

Toetsing

Versie

Toetsingsdatum

RG Eis AW Kwal.B

G.S.S.D

4

1.55

4.67 4 20 85

0.234 0.2 0.6 14

19 10 55 380

6.06 3 15 240

6.77 5 40 190

0.0487 0.05 0.15 10

14.4 4 35 210

1.05 1.5 1.5 200

99.4 10 50 580

38.8 20 140 2000

122 35 190 5000

0.0035 0.001 0.0015

0.0035 0.001 0.002

0.0035 0.001 0.0015

0.0035 0.001 0.0045

0.007 0.001 0.004

0.00875 0.001 0.0035

0.0075 0.001 0.0025

0.0372 0.007 0.02 1

0.384 0.5 1.5 40

A Oordeel kwaliteit A

Deze toetsing is met de grootste zorg samengesteld Eurofins Analytico B.V. is echter niet verantwoordelijk voor de uitkomst van deze toetsing.

Mocht u een probleem in deze toetsing signaleren dan verzoeken wij u vriendelijk dit door te geven aan eol.helpdesk@eurofins.com

@ Geen toetsoordeel mogelijk

- <= Laagste norm

ETW > ETW

Kwal.B > Kwaliteitsklasse B

AW > achtergrondwaarde

Kwal.A > Kwaliteitsklasse A

G.S.S.D. Gestandaardiseerde meetwaarde

RG Eis <= rapportagegrens danwel achtergrondwaarde

# Aangenomen waarde

G.W. Gemeten waarde

421-2024-00146125 M1.2 06-12-2024 Toepasbaar in GBT

Legenda

Eurofins Nr. Monsteromschrijving Datum Monstername Eindoordeel

421-2024-00146124 M1.1 06-12-2024 Toepasbaar in GBT

PAK VROM (10) (factor 0,7) mg/kg [dm] - 9

Gemiddelde eindoordeel Toepasbaar in GBT

PCB (som 7) (factor 0,7) mg/kg [dm] A 0.139

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen

PCB 153 mg/kg [DM] A 0.033

PCB 180 mg/kg [DM] A 0.018

PCB 118 mg/kg [DM] - 0.016

PCB 138 mg/kg [DM] A 0.027

PCB 52 mg/kg [DM] - 0.015

PCB 101 mg/kg [DM] - 0.023

Polychloorbifenylen

PCB 28 mg/kg [DM] - 0.014

Minerale olie

Minerale olie (GC) totaal mg/kg [DM] - 1250

Lood (Pb) mg/kg [DM] A 138 308

Zink (Zn) mg/kg [DM] - 563 430

Nikkel (Ni) mg/kg [DM] - 50 100

Molybdeen (Mo) mg/kg [DM] - 5 105

Koper (Cu) mg/kg [DM] - 96 113

Kwik (Hg) mg/kg [DM] - 1.2 4.8

Chroom (Cr) mg/kg [DM] - 120 180

Kobalt (Co) mg/kg [DM] - 25 130

Arseen (As) mg/kg [DM] - 29 42

Cadmium (Cd) mg/kg [DM] - 4 4.3

Organische stof volgens gloeiverlies methode #

Metalen

Bodemtype correctie

Fractie < 2 µm #

Analyse Eenheid Gemiddeld Kwal.A ETW

Oordeel

Partijkeuringen Perkpolder - Deelpartij 1 (D2024-799)

AR-421-2024-055603-01

BoToVa T10 kwaliteit van grond bij GBT in oppervlaktewater (ETW)

2.0.18

09 January 2025 13:56
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Uw Project

Certificaat

Toetsing

Versie

Toetsingsdatum

OPW OWRW

G.S.S.D

4

1.55

0.07 0.8 0.8

0.07 0.8 0.8

0.07 0.8 0.8

0.07 0.8 0.8

0.07 0.8 0.8

0.07 0.8 0.8

0.07 0.8 0.8

0.07 0.8 0.8

0.07 0.8 0.8

0.07 0.8 0.8

0.07 0.8 0.8

0.07 0.8 0.8

0.07 0.8 0.8

0.07 0.8 0.8

0.07 0.8 0.8

0.07 0.8 0.8

0.07 0.8 0.8

0.07 0.8 0.8

0.085 1.1 3.7

0.07 1.1 3.7

0.07 0.8 0.8

0.07 0.8 0.8

0.07 0.8 0.8

0.07 0.8 0.8

0.07 0.8 0.8

0.07 0.8 0.8

0.07 0.8 0.8

0.07 0.8 0.8

0.07 0.8 0.8

0.07 0.8 0.8

0.1 0.8 0.8

0.15 1.1 3.7

Deze toetsing is met de grootste zorg samengesteld Eurofins Analytico B.V. is echter niet verantwoordelijk voor de uitkomst van deze toetsing.

Mocht u een probleem in deze toetsing signaleren dan verzoeken wij u vriendelijk dit door te geven aan eol.helpdesk@eurofins.com

OWRW Kwaliteitseis oppervlakte water (Rijkswater) dan wel norm diepe plas

tg Kwaliteitseis oppervlakte water (uitgez. Rijkswater) dan wel oordeel toepassingsnorm grond

G.S.S.D. Gestandaardiseerde meetwaarde

OPW Kwaliteitseis oppervlakte water (uitgez. Rijkswater) dan wel oordeel toepassingsnorm grond

# Aangenomen waarde

G.W. Gemeten waarde

421-2024-00146125 M1.2 06-12-2024

Legenda

Eurofins Nr. Monsteromschrijving Datum Monstername

421-2024-00146124 M1.1 06-12-2024

som PFOA (factor 0,7) µg/kg [dm] tg

som PFOS (factor 0,7) µg/kg [dm] tg

MeFOSA (n-methyl perfluoroctaansulfonamide) µg/kg [DM] tg

8:2 diPAP (8:2 Fluortelomeerfosfaat diester) µg/kg [DM] tg

EtFOSAA (N-ethylperfluor-n-octaansulfonamido-azijn µg/kg [DM] tg

PFOSA (perfluoroctaansulfonamide) µg/kg [DM] tg

10:2 FTS (10:2 Fluortelomeersulfonzuur) µg/kg [DM] tg

MePFOSAA (N-methylperfluor-n-octaansulfonamido-azi µg/kg [DM] tg

6:2 FTS (6:2 Fluortelomeersulfonzuur) µg/kg [DM] tg

8:2 FTS (8:2 Fluortelomeersulfonzuur) µg/kg [DM] tg

PFDS (Perfluor-n-decaansulfonzuur) µg/kg [DM] tg

4:2 FTS (4:2 Fluortelomeersulfonzuur) µg/kg [DM] tg

PFOS lineair (perfluoroctaansulfonzuur) µg/kg [DM] tg

PFOS vertakt (perfluoroctaansulfonzuur) µg/kg [DM] tg

PFHxS (perfluorhexaansulfonzuur) µg/kg [DM] tg

PFHpS (Perfluor-n-heptaansulfonzuur) µg/kg [DM] tg

PFBS (Perfluor-n-butaansulfonzuur) µg/kg [DM] tg

PFPeS (Perfluor-n-pentaansulfonzuur) µg/kg [DM] tg

PFHxDA (Perfluor-n-hexadecaanzuur) µg/kg [DM] tg

PFODA (Perfluor-n-octadecaanzuur) µg/kg [DM] tg

PFTrDA (Perfluor-n-tridecaanzuur) µg/kg [DM] tg

PFTeDA (Perfluor-n-tetradecaanzuur) µg/kg [DM] tg

PFUnDA (Perfluor-n-undecaanzuur) µg/kg [DM] tg

PFDoDA (Perfluor-n-dodecaanzuur) µg/kg [DM] tg

PFNA (Perfluor-n-nonaanzuur) µg/kg [DM] tg

PFDA (Perfluor-n-decaanzuur) µg/kg [DM] tg

PFOA lineair (Perfluor-n-octaanzuur) µg/kg [DM] tg

PFOA vertakt (perfluoroctaanzuur) µg/kg [DM] tg

PFHxA (Perfluor-n-hexaanzuur) µg/kg [DM] tg

PFHpA (Perfluor-n-heptaanzuur) µg/kg [DM] tg

PerFluoroCarbon(PFC)

PFBA (Perfluor-n-butaanzuur) µg/kg [DM] tg

PFPeA (Perfluor-n-pentaanzuur) µg/kg [DM] tg

Bodemtype correctie

Fractie < 2 µm #

Organische stof volgens gloeiverlies methode #

Analyse Eenheid Gemiddeld

Oordeel

Partijkeuringen Perkpolder - Deelpartij 1 (D2024-799)

AR-421-2024-055603-01

HK PFAS 01-jan-2024/13-dec-2021 Grond/Bagger in opp. water

09 January 2025 13:55
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T.a.v. Thijske Bartels
De Koppeling 19
6986 CS  ANGERLO

Datum: 12-Dec-2024

NETHERLANDS

Diseo B.V.

Analysecertificaat

Hierbij ontvangt u de resultaten van het navolgende laboratoriumonderzoek.

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam
Uw ordernummer

Uw datum aanlevering monster(s) 06-Dec-2024

D2024-799A

Partijkeuringen Perkpolder - Deelpartij 1

D2024-799
2024138157/1Certificaatnummer/Versie

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

De analyse resultaten hebben alleen betrekking op het beproefde object.

De grondmonsters worden tot 4 weken na datum ontvangst bewaard en watermonsters tot 2 weken na  

datum ontvangst. Zonder tegenbericht worden de monsters nadien afgevoerd.

Indien de monsters langer bewaard dienen te blijven verzoeken wij U dit exemplaar uiterlijk 1 werkdag voor afloop 

van de standaardbewaarperiode ondertekend aan ons te retourneren. Voor de kosten van het langer bewaren 

van monsters verwijzen wij naar de prijslijst.

Bewaren tot:
Datum: Naam: Handtekening:

Wij vertrouwen erop uw opdracht hiermee naar verwachting te hebben uitgevoerd, mocht U naar aanleiding van dit 

analysecertificaat nog vragen hebben verzoeken wij U contact op te nemen met de afdeling Verkoop en Advies.

Eurofins Analytico B.V.

Met vriendelijke groet,

Technical Manager

Ing. A. Veldhuizen

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46 (lab.)

NL-3771NB Barneveld

+31 (0)34 242 63 00

Info-env@eurofins.nl

www.eurofins.nl

Venecoweg 5

B-9810 Nazareth

+32 (0)9 222 77 59

belgie-env@eurofins.be

www.eurofins.be

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC: 09088623

BTW/VAT: NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV.



Partijkeuringen Perkpolder - Deelpartij 1

1 2

1/1

D2024-799

D2024-799A

Analysecertificaat

12-Dec-2024/09:07

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Uw monsternemer

Startdatum analyse

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

09-Dec-2024

2024138157/1Certificaatnummer/Versie

Datum einde analyse 12-Dec-2024

A,B,C

Extern / Overig onderzoek
1)1)

81.1% (m/m) 81.7Droge stof (Extern)
1)1)

11484g 11618Droge massa aangeleverd monster
1)1)

N.v.t.mg N.v.t.Asbest fractie <0,5mm
1)1)

0.0mg/kg ds 0.0Totaal asbest (ondergrens)
1)1)

0.9mg/kg ds 4.1Totaal asbest (bovengrens)
1)1)

0.0mg/kg ds 0.0Serpentijn ondergrens
1)1)

0.4mg/kg ds 2.0Serpentijn bovengrens
1)1)

0.0mg/kg ds 0.0Amfibool ondergrens
1)1)

0.4mg/kg ds 2.0Amfibool bovengrens

Overig onderzoek(externe bron)
2)2)

14.2kg 14.2In behandeling genomen hoeveelheid
2)2)

0.0mg 0.0Asbest fractie 0,5-1mm
2)2)

0.0mg 0.0Asbest fractie 1-2mm
2)2)

0.0mg 0.0Asbest fractie 2-4mm
2)2)

0.0mg 0.0Asbest fractie 4-8mm
2)2)

0.0mg 0.0Asbest fractie 8-20mm
2)2)

0.0mg 0.0Asbest fractie >20mm
2)2)

0.0mg 0.0Asbest (som)
2)2)

<0.5mg/kg ds <2.1Asbest in grond
2)2)

<0.5mg/kg ds <2.1Totaal gehalte asbest
2)2)

<0.5mg/kg ds <2.1Serpentijn concentratie
2)2)

0.0mg/kg ds 0.0Amfibool concentratie
2)2)

0.0mg/kg ds 0.0Totaal asbest hechtgebonden
2)2)

0.0mg/kg ds 0.0Totaal asbest niet hechtgebonden

1

2

M1.3

M1.4 14501429

14501428

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46 (lab.)

NL-3771NB Barneveld

+31 (0)34 242 63 00

Info-env@eurofins.nl

www.eurofins.nl

Venecoweg 5

B-9810 Nazareth

+32 (0)9 222 77 59

belgie-env@eurofins.be

www.eurofins.be

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC: 09088623

BTW/VAT: NL 8043.14.883.B01

Uw monsteromschrijving Monster nr.

AkkoordQ: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende en geaccrediteerde verrichting

Pr.coörd.

Nr.

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV.

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS SIKB erkende en geaccrediteerde verrichting

V: VLAREL erkende verrichting

W: Waals Gewest erkende verrichting

Opgegeven monstermatrix

Asbestverdachte grond

Asbestverdachte grond

VA



Bijlage (A) met de opgegeven deelmonsterinformatie behorende bij het analysecertificaat. 2024138157/1

Pagina 1/1

Monster nr.

Boornr Van TotBarcode Monsteromsch./Monstername IDUw datum monstername

Uw monsteromschrijving

 14501428 M1.3

1903653MG  0  0 06-Dec-2024 01:00

 14501429 M1.4

1903652MG  0  0 06-Dec-2024 01:00

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46 (lab.)

NL-3771NB Barneveld

+31 (0)34 242 63 00

Info-env@eurofins.nl

www.eurofins.nl

Venecoweg 5

B-9810 Nazareth

+32 (0)9 222 77 59

belgie-env@eurofins.be

www.eurofins.be

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC: 09088623

BTW/VAT: NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV.



Bijlage (B) met opmerkingen behorende bij analysecertificaat 2024138157/1

Pagina 1/1

Opmerking 1)

Deze bepaling is uitgevoerd bij Eurofins Omegam (L086).

Opmerking 2)

Deze bepaling is uitgevoerd bij Eurofins Omegam (L086).

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46 (lab.)

NL-3771NB Barneveld

+31 (0)34 242 63 00

Info-env@eurofins.nl

www.eurofins.nl

Venecoweg 5

B-9810 Nazareth

+32 (0)9 222 77 59

belgie-env@eurofins.be

www.eurofins.be

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC: 09088623

BTW/VAT: NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV.



Bijlage (C) met methodeverwijzingen behorende bij analysecertificaat 2024138157/1

Pagina 1/1

.

Analyse Methode referentieTechniekMethode

Extern / Overig onderzoek

UitbestedingExternW0004Droge stof (uitbesteed)

NEN 5898MicroscopieW0004Asbest NEN5898 (2016) ext

Overig onderzoek(externe bron)

NEN 5898MicroscopieW0004Asbest Grond NEN5898 2016 ext

Waar van toepassing is nadere informatie over de door eurofins analytico toegepaste onderzoeksmethoden 

alsmede een classificatie van de meetonzekerheid opgenomen in ons overzicht "Specificaties analysemethoden", 

versie juni 2024.

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV.

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46 (lab.)

NL-3771NB Barneveld

+31 (0)34 242 63 00

Info-env@eurofins.nl

www.eurofins.nl

Venecoweg 5

B-9810 Nazareth

+32 (0)9 222 77 59

belgie-env@eurofins.be

www.eurofins.be

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC: 09088623

BTW/VAT: NL 8043.14.883.B01



Monstercode : 8555404
Uw referentie : M1.3
Opgegeven bemonsteringsdatum : 06/12/2024

Asbestonderzoek
Initialen analist : I.V.
Analysedatum : 11-12-2024

Analyse is uitgevoerd conform NEN 5898 (S).

Massa aangeleverd monster : 14160 g
Droge massa aangeleverd monster : 11484 g
Percentage droogrest : 81,1 m/m %
Type zeving : nat

zeeffractie
(mm)

massa
zeeffractie

(gram)

percentage
zeeffractie
(m/m %)

massa
onderzocht

(gram)

percentage
onderzocht

(m/m %)

aantal
asbest

(deeltjes)

massa
asbest-houdend
materiaal (mg)

<0,5 mm 4885,4 43,4 12,5 0,26 n.v.t. n.v.t.
0,5-1 mm 518,5 4,6 118,5 22,85 0 0,0
1-2 mm 752,2 6,7 251,5 33,44 0 0,0
2-4 mm 955,5 8,5 955,5 100,00 0 0,0
4-8 mm 1998,5 17,8 1998,5 100,00 0 0,0
8-20 mm 2138,5 19,0 2138,5 100,00 0 0,0
>20 mm 0,0 0,0 0,0 100,00 0 0,0
Totaal 11248,6 100,0 5475,0 0 0,0

asbest totaal serpentijn asbest amfibool asbest
zeeffractie

(mm)
gehalte
asbest

(mg/kg ds)

ondergrens
(mg/kg ds)

bovengrens
(mg/kg ds)

gehalte
asbest

(mg/kg ds)

ondergrens
(mg/kg ds)

bovengrens
(mg/kg ds)

gehalte
asbest

(mg/kg ds)

ondergrens
(mg/kg ds)

bovengrens
(mg/kg ds)

<0,5 mm -
0,5-1 mm 0,0 0,0 0,2 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,1
1-2 mm 0,0 0,0 0,7 0,0 0,0 0,3 0,0 0,0 0,3
2-4 mm 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
4-8 mm 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
8-20 mm 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
>20 mm 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Totaal <0,5 0,0 0,9 <0,5 0,0 0,4 0,0 0,0 0,4

Aangetroffen type asbest : Geen
Bijzonderheden waargenomen : Geen

Serpentijn asbest is chrysotiel.
Amfibool asbest is amosiet, crocidoliet, actinoliet, anthophylliet en tremoliet.

De bepalingsgrens is bepaald voor de zeeffracties kleiner dan 4 mm. De totale bepalingsgrens is verkregen door de bepalingsgrenzen
van de afzonderlijke zeeffracties te sommeren.
Het materiaal is middels polarisatiemicroscopie onderzocht, de analyse is uitgevoerd conform NEN 5896.

Gebondenheid Serpentijn asbest Amfibool asbest totaal afgerond

hecht 0,0 0,0 0,0
niet hecht 0,0 0,0 0,0

totaal afgerond 0,0 0,0

Gewogen concentratie (serpentijnasbestconcentratie vermeerderd met 10 maal de amfiboolasbestconcentratie) is: <0,5 mg/kg ds

De gewogen asbestconcentratie wordt berekend uit de niet-afgeronde gehalten aan serpentijn en amfibool asbest. De weergegeven
resultaten zijn afgerond.

Verklaring kwalitatief onderzoek zeeffractie <0,5 mm:
- : geen asbest waargenomen

Tabel 1 van 3

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Projectcode : 1847497
Uw project omschrijving : 2024138157-D2024-799
Opdrachtgever : Eurofins Analytico B.V.

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.
- De met een 'S' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (L086) en op basis van het schema AS 3000 erkend.
Opdrachtverificatiecode: LQUL-MLOL-OGQT-AOBG Ref.: 1847497_certificaat_v1



Monstercode : 8555405
Uw referentie : M1.4
Opgegeven bemonsteringsdatum : 06/12/2024

Asbestonderzoek
Initialen analist : I.V.
Analysedatum : 11-12-2024

Analyse is uitgevoerd conform NEN 5898 (S).

Massa aangeleverd monster : 14220 g
Droge massa aangeleverd monster : 11618 g
Percentage droogrest : 81,7 m/m %
Type zeving : nat

zeeffractie
(mm)

massa
zeeffractie

(gram)

percentage
zeeffractie
(m/m %)

massa
onderzocht

(gram)

percentage
onderzocht

(m/m %)

aantal
asbest

(deeltjes)

massa
asbest-houdend
materiaal (mg)

<0,5 mm 1220,4 10,7 12,5 1,03 n.v.t. n.v.t.
0,5-1 mm 158,5 1,4 38,5 24,29 0 0,0
1-2 mm 6350,0 55,8 496,5 7,82 0 0,0
2-4 mm 709,5 6,2 709,5 100,00 0 0,0
4-8 mm 797,0 7,0 797,0 100,00 0 0,0
8-20 mm 2153,6 18,9 2153,6 100,00 0 0,0
>20 mm 0,0 0,0 0,0 100,00 0 0,0
Totaal 11389,0 100,0 4207,6 0 0,0

asbest totaal serpentijn asbest amfibool asbest
zeeffractie

(mm)
gehalte
asbest

(mg/kg ds)

ondergrens
(mg/kg ds)

bovengrens
(mg/kg ds)

gehalte
asbest

(mg/kg ds)

ondergrens
(mg/kg ds)

bovengrens
(mg/kg ds)

gehalte
asbest

(mg/kg ds)

ondergrens
(mg/kg ds)

bovengrens
(mg/kg ds)

<0,5 mm -
0,5-1 mm 0,0 0,0 0,2 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,1
1-2 mm 0,0 0,0 3,9 0,0 0,0 1,9 0,0 0,0 1,9
2-4 mm 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
4-8 mm 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
8-20 mm 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
>20 mm 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Totaal <2,1 0,0 4,1 <2,1 0,0 2,0 0,0 0,0 2,0

Aangetroffen type asbest : Geen
Bijzonderheden waargenomen : Geen

Serpentijn asbest is chrysotiel.
Amfibool asbest is amosiet, crocidoliet, actinoliet, anthophylliet en tremoliet.

De bepalingsgrens is bepaald voor de zeeffracties kleiner dan 4 mm. De totale bepalingsgrens is verkregen door de bepalingsgrenzen
van de afzonderlijke zeeffracties te sommeren.
Het materiaal is middels polarisatiemicroscopie onderzocht, de analyse is uitgevoerd conform NEN 5896.

Gebondenheid Serpentijn asbest Amfibool asbest totaal afgerond

hecht 0,0 0,0 0,0
niet hecht 0,0 0,0 0,0

totaal afgerond 0,0 0,0

Gewogen concentratie (serpentijnasbestconcentratie vermeerderd met 10 maal de amfiboolasbestconcentratie) is: <2,1 mg/kg ds

De gewogen asbestconcentratie wordt berekend uit de niet-afgeronde gehalten aan serpentijn en amfibool asbest. De weergegeven
resultaten zijn afgerond.

Verklaring kwalitatief onderzoek zeeffractie <0,5 mm:
- : geen asbest waargenomen

Tabel 2 van 3

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Projectcode : 1847497
Uw project omschrijving : 2024138157-D2024-799
Opdrachtgever : Eurofins Analytico B.V.

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.
- De met een 'S' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (L086) en op basis van het schema AS 3000 erkend.
Opdrachtverificatiecode: LQUL-MLOL-OGQT-AOBG Ref.: 1847497_certificaat_v1



Opmerkingen m.b.t. analyses

Opmerking(en) algemeen

De volgende informatie is indien van toepassing verstrekt door de opdrachtgever:
Project omschrijving, Monsterreferentie(s), Opgegeven bemonsteringsdatum, Matrix, Monsterdiepte, Potnr (Barcode),
Veldgegevens, Veldwaarnemingen en Bemonsteringsdata. De opgegeven bemonsteringsdatum kan van invloed zijn op
de geldigheid van de resultaten.

Asbest
Individuele monsters van dit project zijn als asbestverdacht gekwalificeerd. De analysedeelmonsters zijn met
beschermende maatregelen in het laboratorium in behandeling genomen.

Opmerking bij project: - Eurofins Omegam heeft het asbestonderzoek in dit/deze monster(s) uitgevoerd volgens
de NEN 5898, en zoals beschreven in een aparte bijlage als onderdeel van dit
analysecertificaat. Voor de analyseresultaten van het asbestonderzoek geldt dat Eurofins
Omegam de analyse heeft uitgevoerd in de monsters die de opdrachtgever, zoals deze
staan vermeld in de koptekst van dit analysecertificaat, zelf heeft genomen of laten
nemen en aan Eurofins Omegam heeft aangeboden. Eurofins Omegam draagt geen
verantwoordelijkheid inzake de herkomst en representativiteit alsmede de veiligheid
tijdens de monsterneming.

Tabel 3 van 3

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Projectcode : 1847497
Uw project omschrijving : 2024138157-D2024-799
Opdrachtgever : Eurofins Analytico B.V.

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: LQUL-MLOL-OGQT-AOBG Ref.: 1847497_certificaat_v1



Barcodeschema's

Monstercode Uw referentie uw monsterref. uw diepte uw barcode

8555404 M1.3 M1.3 0-0 1903653MG

8555405 M1.4 M1.4 0-0 1903652MG

Bijlage 1 van 2

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Projectcode : 1847497
Uw project omschrijving : 2024138157-D2024-799
Opdrachtgever : Eurofins Analytico B.V.

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: LQUL-MLOL-OGQT-AOBG Ref.: 1847497_certificaat_v1



Analysemethoden Grond (AS3000)

AS3000
In dit analysecertificaat zijn de met 'S' gemerkte analyses uitgevoerd volgens de analysemethoden beschreven in het
"Accreditatieschema Laboratoriumanalyses voor grond-, waterbodem- en grondwateronderzoek (AS SIKB 3000)". Het
laboratoriumonderzoek is uitgevoerd volgens de onderstaande analysemethoden. Deze analyses zijn vastgelegd in het
geldende accreditatie-certificaat met bijbehorende verrichtingenlijst L086 van Eurofins Omegam BV.

Asbestonderzoek : Conform AS3070 prestatieblad 1 en NEN 5898

Bijlage 2 van 2

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Projectcode : 1847497
Uw project omschrijving : 2024138157-D2024-799
Opdrachtgever : Eurofins Analytico B.V.
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